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Раздел 1. Проект планировки территории. 

Пояснительная записка 
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1.1 Сведения о линейном объекте, его характеристика, сведения о проектной 

мощности и месторасположение 

Объект строительства - оросительная система, расположен вблизи 

северо- восточной окраины населенного пункта Мужиново. Массив земель, 

предназначенный для орошения, ограничен с запада автодорогой Клетня- 

Акуличи (16-14 км), с юга- юго-запада дорогой местного значения 

Мужиново-Неделька-Северец, с севера р. Дрегиня, правобережье которой 

залесено (ГЛФ). 

По характеру поверхности рассматриваемая территория представляет 

собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек, балками и 

оврагами. В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен 

к пойме р. Дрегиня. Поверхность участка относительно ровная. Рельеф 

участка работ имеет общий уклон в юго-западном направлении, тип рельефа 

– эрозионно- денудационный. Большая часть поверхности по левому берегу

реки относительно ровная, полого-наклонная с абсолютными отметками 174-

178 м. 

С севера участок окружен лесом, к востоку расположены н.п. 

Неделька, Северец, вокруг которых сконцентрированы пахотные земли. 

Поверхность участка относительно ровная, с отметками, плавно 

понижающимися в северном направлении. Практически со всех сторон 

участок изысканий окружен лесом и редколесьем. Площадь для полива 

составляет 132 га и представляет собой пашню. 
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Место расположения участка строительства 

Оросительная система. Способ орошения- дождевание. Площадь 

орошения - 132 га. Источник орошения – р. Дрегиня. Оросительная сеть - 

магистральная транспортирующая и распределительная сеть шланговой 

системы из гибких плоскосворачиваемых шлангов Ultraman HVT. 
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Оросительная сеть подает воду к дождевальным машинам 

барабанного типа. 

Оросительная сеть включает: 

- Магистральный трубопровод- МТ-1. Прокладка трубопровода 

подземная. Протяженность в плане -230,93 м. Категория трубопровода – III. 

Функциональное назначение- подача волы на поля орошения.  

Магистральный трубопровод МТ-1 прокладывается на глубине 1,4-1,94 

м. Прокладка магистрального трубопровода оросительной сети- подземная. 

Метод прокладки сети - открытый. На продольном профиле отражен участок 

трассы магистрального трубопровода с указанием уклонов. Прокладка 

магистрального трубопровода выполнена с уклоном от 3-43,42 %о. Напорный 

подземный трубопровод. Запроектирован для подачи насосной станцией 

воды из р. Дрегиня на поля орошения. Протяженность трубопровода в плане 

-230,93 м. Наружный диаметр труб 250 мм. Материал трубопровода –

полиэтилен. Труба ПЭ100 SDR11 – 250х22,7 (техническая) ГОСТ 

18599-2001. Прокладка сети - подземная. Метод прокладки сети - открытый. 

Расчетный расход сети 400 м3/ч=111,11 л/с, напор 100 м. Начало 

магистрального трубопровода МТ-1 колодец К1 на ПК 0+6,2. 

Подключение насосной станции с дизельным двигателем JD6090 298 

KW к магистральному трубопроводу в колодце. Колодец К1 диаметром 2000 

мм с установкой запорной арматуры выполнен из круглых сборных 

железобетонных изделий, класс бетона В 15 F 150 W6. 

Конец трассы магистрального трубопровода ПК 2+30,93. 

Магистральный трубопровод выходит на поверхность, где 

подключается к гибкому плоскосворачиваемому шлангу Ultraman HVT. 

-Распределительная сеть. Прокладка сети наземная. Сеть шланговой 

системы из гибких плоскосворачиваемых шлангов Ultraman HVT. 

Внутренний диаметр 8 дюймов. Общая длина-2000 м. Функциональное 

назначение- подача волы на поля орошения. 
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- Дождевальные машины барабанного типа с оросительной консолью 

Carmobil 850/16-XL-100/500-3 шт. 

-Водозаборное оборудование. Насосная станция с дизельным 

двигателем (ДНС) JD6090 298 KW (400л.с.). C насосом Cornell 6NHTB9. 

Производительность 400 м3/час. напор 80-140 м. Рыбозащитное 

водозаборное поверхностное устройство РВ01.090.00.00(200). 

Функциональное назначение – подача воды в оросительную сеть. Забор воды 

из р. Дрегиня осуществляется рыбозащитным водозаборным поверхностным 

устройством (ВПУ) РВ01.090.00.00(200). Рыбозащитное водозаборное 

поверхностное устройство (ВПУ) предназначено для исключения попадания 

во всасывающую систему насосных установок молоди рыб, ила и крупных 

твердых частиц. Позволяет производить з а б о р  воды из реки небольшой 

глубины. Способно к самоочищению. 

На орошение участка подача воды осуществляется насосной станцией 

с дизельным двигателем (ДНС) JD6090 298 KW (400л.с.). C насосом Cornell 

6NHTB9. Производительность ДНС-400 м3/час, напор 80-140 м. Для 

измерения расходов воды на напорном трубопроводе насосной станции 

установлен -расходомер проточный электромагнитный BIOFLOW. 

-Площадку под водозаборную насосную станцию с дизельным 

двигателем (ДНС). 

Площадка под водозаборную насосную станция с дизельным 

двигателем (ДНС). Насосная станция с дизельным двигателем JD6090 298 

KW (400л.с.). C насосом Cornell 6NHTB9. Проектом предусматривается 

открытая водонепроницаемая площадка с твердым покрытием из сборного 

железобетона 10,5х10,5 м. Площадь площадки составляет 110,25 м2.  

Уклон площадки 0,003. Площадка крепится сборными ж/б плитами 

2П18.18-10. Под сборные ж/б плиты устраивается подстилающий слой песка 

t=0,4. В нижней части площадки для сбора и отведения поверхностных 

ливневых вод с площадки предусматривается установка лотка. Длина лотка 
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10,5 м. Уклон лотка в сторону пластиковой емкости для сбора 

поверхностных вод. По мере накопления ливневые сточные воды вывозятся 

на утилизацию организацией, эксплуатирующей водозаборное оборудование. 

Вдоль трассы магистрального трубопровода от орошаемого участка 

до площадки под насосную станцию устраивается подъездная дорога 

шириной 4,5 м. с твердым щебененым водопроницаемым покрытием. 

1.2 Размещение проектируемого объекта 

Проект планировки территории предусматривает строительство 

системы орошения (линейного объекта) на территории Клетнянского 

района Брянской области. 

Место размещения объекта в границах кадастрового квартала 

32:11:0410103, и земельного участка 32:11:0410103:76. 

Категория земель территории для строительства системы 

орошения (линейного объекта) - земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Площадь территории, необходимая для строительства линейного 

объекта составляет 7293,75 м2. 

Границы полосы отвода для строительства объекта 

"Оросительная система вблизи с.Мужиново с забором воды из р. 

Дрегиня Клетнянского района Брянской области" определены согласно 

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 

ширина полосы отвода на период работ для трубопровода диаметром до 

426 мм составляет, на землях сельскохозяйственного назначения –до 28 

м. 
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1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменениями их местоположения – не разрабатывался, так как при 

строительстве проектируемого линейного объекта не предусматривается 

изменение местоположения существующих линейных объектов. 

1.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения. 

В отношении рассматриваемой территории подготовлен данный 

проект планировки территории, которым устанавливаются красные линии. 
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Красные линии в соответствии с п.11 ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ представляют собой обозначение существующих и планируемых 

территориальных границ двух категорий: 

- границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвар; 

- границ земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами 

градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования 

и последующего освоения, и застройки территорий поселений. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на 

местности других линий других линий градостроительного регулирования, в 

том числе и границ землепользований. 

В проекте определены границы земельных участков и произведен 

расчет земель, подлежащих занятию в постоянное пользование, во временное 

(на период строительства) пользование дополнительных земель не требуется. 

Проектируемая граница полосы отвода системы орошения в населенном 

пункте установлена с учетом зон планируемой жилой застройки, а также с 

учетом включения в полосу отвода необходимых проектируемых элементов 

дороги и территории на их обслуживание.  

Ширина полосы отвода при этом, в среднем, составляет 28 метров. 

Общая площадь земель в границах красных линий составляет – 7293,75 м2. 
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1.5 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Размещение проектируемого линейного объекта не несет 

возможного негативного воздействия на объекты капитального 

строительства, существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, ввиду 

отсутствия этих объектов в границах планируемого размещения 

линейного объекта. Для сохранения целостности линейных объектов, 

пересекаемых проектируемой дорогой, все работы на пересечениях 

выполнять в присутствии представителя эксплуатирующей организации 

и в соответствии с выданными техническими условиями. 

1.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов 

Строительство линейного объекта не несет возможного негативного 

воздействия на объекты культурного наследия ввиду отсутствия охранных 

зон объектов культурного наследия, подпадающих на территорию для 

строительства линейного объекта. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия, т.к. объекты 

культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют. 
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1.7 Мероприятия по охране окружающей среды 

При строительстве объекта предусматривается использование 

строительной и дорожной техник, сварочного оборудования, автотранспорта, 

что приводит к загрязнению окружающей среды. 

В период подготовительных и строительно-монтажных работ в зоне 

строительства размещается строительная техника и оборудование, при 

работе которых происходит выделение загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу происходит 

неорганизованно при движении техники по территории захватки, на которой 

ведется работа. В связи с этим, одна захватка, со средними размерами 50 на 

30 метров, рассматривается как единый неорганизованный источник 

выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей 

автотранспортных средств и строительной техники. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении 

строительно-монтажных работ носят кратковременный характер на 

протяжении всего периода строительства, и связаны с работой строительных 

машин и механизмов. 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительно-

монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия: - проведение 

периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в 

отработавших газах ДВС строительной техники силами подрядчика; 

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить контроль 

топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи 

топлива, обеспечивающих полное его сгорание; - запрещение эксплуатации 

машин и механизмов в неисправном состоянии, особенно тщательно следить 
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за состоянием технических средств, способных вызвать возгорание 

естественной растительности. 

Основное воздействие связано с производством земляных работ: 

-передвижение строительной техники; 

-загрязнение территории отходами; 

-земляные работы. 

Наиболее негативное воздействие на почвенно-растительный покров 

оказывается при передвижении строительной техники и транспортных 

средств, отчуждение земельных участков под объекты капитального 

строительства. 

Для уменьшения воздействия на земельные ресурсы в период 

строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

- работу производить только в границах участка; 

- оснащение строительной площадки контейнерами для сбора мусора; 

- запрещается мойка машин на строительной площадке; 

-запрещается слив ГСМ в непредусмотренных местах; 

-размещение отвалов грунта в пределах строительной площадки; 

-применяемые строительные материалы должны иметь сертификат 

качества; 

После окончания строительства на территории производится: 

-удаление за её пределы всех временных устройств и сооружений; 

-уборка строительного мусора. 

1.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности 

1.8.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и гражданской обороне 
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Согласно п.14 ст.48 ГрК РФ проектная документация объектов 

использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения 

радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 

противодействию терроризму. 

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 

Градостроительного кодекса, в связи с чем разработка раздела по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 

противодействию терроризму не требуется. 

1.8.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по пожарной безопасности разработаны на основе 

требований:  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года№ 390 «О противопожарном режиме»; 

ГОСТ 12.1004-91* «Пожарная безопасность Общие требования». 

До начала основных строительно-монтажных работ необходимо 

 уточнить и обозначить места нахождения существующих пожарных 

гидрантов и водоемов для обеспечения требуемого радиуса их обслуживания 

и возможности подъезда к ним пожарных машин, а также установить 

пожарные щиты ЩП-А. 

Комплектация пожарного щита должна соответствовать требованиям. 

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны 
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быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть 

нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

До начала строительства на строительной площадке должны быть 

снесены все препятствия (мусор), находящиеся в противопожарных 

разрывах. 

У въезда на строительную площадку устанавливается план пожарной 

защиты с нанесением строящихся вспомогательных зданий и сооружений, 

въездами, подъездами, нахождением водоисточников, средств 

пожаротушения. 

Территория, занятая под склады изоляционных плит, для утепления 

стен здания и рубероида должны быть очищены от сухой травы, бурьяна, 

коры и щепы. 

Не гашенную известь хранить на стройплощадке запрещается. 
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Раздел 2. Проект планировки территории. 

Графическая часть 
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Оросительная система вблизи с.Мужиново с забором воды 
из р.Дрегиня Клетнянского района Брянской области




